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AMS
AMS zapewnia pelng kontrole i zarzadzanie

zasobami sprzetowymi poprzez Internet.
"Hermetyzacja sieci" czyli bezpieczenstwo danych i sprzetu,
ochrona przed nieautoryzowanym dostepem oraz
niekorzystnymi warunkami pracy sg najwyzszym priorytetem
w dzisiejszych zabezpieczeniach. System AMS poprzez
zastosowanie szerokiej gamy czujnikéw i detektoréw,
pozwala monitorowa¢ temperature, wilgotnosé, zuzycie
energii, pobdr mocy, ostrzega¢ przed zagrozeniami,
otwiera¢ elektroniczne zamki, sprawdzac ich status

oraz wiele wiecej. Jest zalecany wszedzie gdzie stosuje sie
sprzet  elektroniczny o duzej wartosci. Poprzez
zastosowanie komunikacji Ethernet, AMS Manager jest w
stanie monitorowac prace naszych urzadzen z kazdego
punktu na ziemi gdzie tylko mamy dostep do sieci Internet.
Dodatkowo mamy mozliwos¢ obserwowania pracy
systeméw on-line z czterech dotgczanych kamer IP. AMS
jest bardzo prosty w konfiguracji co ufatwia prace
niezaawansowanym uzytkownikom.
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Podstawowe funkcje systemu AMS

B Kontrola temperatur - Mozliwos¢
monitorowania i regulacji do osmiu temperatur
za pomoca jednego panelu, RMS pozwala w
petni zabezpieczy¢ system przed przegrzaniem i
nadmiernym spadkiem temperatury.

B Kontrola wilgotnosci - Petne zabezpieczenie
przed wystepowaniem punktu rosy.

B Kontrola Dostepu - Ochrona przed
nieautoryzowanym dostepem. Rozbrajanie i
uzbrajanie systemu za pomocg |-button .
Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w nieulotnej
pamieci Flash urzadzenia oraz przesytane do
oprogramowania nadzorujgcego RMS Manager.

B Detekcja pozaru - Optyczna detekcja dymu. W
przypadku wystgpienia ognia zostaje
wygenerowany alarm najwyzszego priorytetu.

B Detekcja gazu — system informuje nas o
ulatnianiu sie gazu

B Zdalne sterowanie urzadzeniami - AMS ECO
posiada 4 wyjscia przekaznikowe, ktére moga
byc sterowane za pomocg wielu parametréw np.
przy przekroczeniu zadanej temperatury

B Wideo weryfikacja — mozliwos¢ obserwowania
wszystkich zdarzen poprzez 4 kamery

m Oraz wiele innych

AMS POWER/RACK 19”

B Wys./szer./gt. [mm] ----—----—-------——- 87/240/160 (Power)
B Wys./szer/gt. ----------------—- 1U/197/250mm (Rack 197)
B Standardy i protokoty ------------- IEEE 802.3i 10Base-T,
TCP/IP, HTTP, SMTP, DNS
B Certyfikaty i atesty C
W Porty:
- Wejscie —RJ-45 10Base-T — RJ45 —-—---—--—-—--————- 1 szt.
- Wejscie - USB 1.0 1 szt.
- Wejscie — RS-232 DB9 1 szt.
- Wejscie — 230V ~ 10A |IEC meskie ------------------- 1 szt.
- Wyjscie — 230V ~ 3A |IEC zenskie -----------—-----—-- 1 szt.
- Wyjscie — 230V ~ 1A IEC zenhskie -——--------—------—-- 2 szt.
- Wyjscie — 230V ~ 1A TBW-3.5-2Pin ------------=----- 2 szt.
- Wyjscie — 12V 1A TBW-3.5-2Pin ---—--------------—-- 2 szt.
- Wejscie — 1-wire — TBW-3.5-3Pin ---------—---—-—-—-- 1 szt.
- Wejscie — cyfrowe no/nc — TBW-3.5-2Pin ----------- 4 szt.
- Wejscie — parametryczne — TBW-3.5-3Pin ---------- 4 szt.

- Wejscie — analogowe 0-60V — TBW-3.5-3Pin ------ 1 szt.
- Wejscie — analogowe 0-12V — TBW-3.5-3Pin ------ 1 szt.
B Zasilanie:

- Napiecie 12V DC

- Znamionowy pobér pradu 360 mA
B Srodowisko pracy:

- Dopuszczalna temperatura pracy -------------- 0°C +45°C

- Dopuszczalna wilgotno$¢ otoczenia ---------- 10% + 90%
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AMS ECO
M Wysokosé/szerokosé/gtebokosé [mm] ------ 49/113/170
B Standardy i protokoly ------------- IEEE 802.3i 10Base-T,
TCP/IP, HTTP, SMTP, DNS
B Certyfikaty i atesty CE
Bl Porty:
- Wejscie - RJ-45 10Base-T — RJ45 —----—-----mmmemmmo 1 szt.
- Wejscie - USB 1.0 opcja
- Wejscie - RS-232 DB9 opcja
- Wejscie - 1-wire — TBW-3.5-3Pin -----------=--==-o=--- 1 szt.
- Wejscie - cyfrowe no/nc — TBW-3.5-2Pin ------------ 4 szt.
- Wyijscie — przekaznikowe 6A — TBW-3.5-2Pin ------ 4 szt
- Wejscie — zasilanie 12V - Pin 2mm ------------—------- 1 szt.
B Zasilanie:
- Napiecie 12V DC
- Znamionowy pobor pradu 360 mA
B Srodowisko pracy:
- Dopuszczalna temperatura pracy -------------- 0°C +45°C
- Dopuszczalna wilgotnosc otoczenia ---------- 10% + 90%
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Dostepne akcesoria:

B Czujnik otwarcia drzwi:
- czujnik magnetyczny bezstykowy, zawierajacy parametr
Umozliwiajacy wykrycie stanu ,sabotaz”

- interfejs RMS wejscie parametryczne
- napiecie max. stykow 24V
- obcigzalno$¢ stykow 250 mA
- dtugos¢ przewodu 3m

B Czujnik dymu:
- czujnik optyczny dymu, zawierajacy parametr
umozliwiajgcy Wykrycie stanu ,sabotaz”
- interfejs RMS wejscie parametryczne

- napiecie zasilania 12V
- Prad znamionowy 70 mA
V o

B Czujnik temperatury mikroprocesorowy:

- interfejs RMS wejscie 1-wire
- protokot transmisji 1-wire
- zakres temperatur: 0-80°C
- rozdzielczosc 0,5°C
- czestotliwos¢ odswiezania 2 sek.

B Mikroprocesorowy czujnik wilgotnosci
i temperatury:

- interfejs RMS wejscie 1-wire
- protokot transmisiji 1-wire
- zakres wilgotnosé 10-95%
- zakres temperatur 0-80°C
- rozdzielczosc 0,5 %
- czestotliwo$é odéwiezania 2 sek.

B Czujnik wody:
- impedancyjny czujnik wystepowania wody, zawierajgcy
parametr umozliwiajacy wykrycie stanu ,sabotaz”

- interfejs RMS -—----momememmeeeeee wejscie parametryczne
- napiecie zasilania 12V
- prad znamionowy: 70 mA
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